Příloha č. 2 – podrobná technická specifikace zakázky
Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky č. 3 pro Gymnázium Ostrava-Zábřeh
Jedná se o dodávku dataprojektorů.
Dodávka bude obsahovat:
· Full HD projektor – 4 ks
· Projektor s krátkou projekční vzdáleností – 1 ks
· Doprava
Technická specifikace Full HD projektoru (minimální požadavky):
[image: ]
[bookmark: _Hlk104833557]

Technická specifikace projektoru s krátkou projekční vzdáleností (minimální požadavky):
[bookmark: _GoBack][image: ]
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Rozlišení  Full HD (1920 × 1080)  

Nativní poměr stran  16   :   9  

Barevný světelný výstup (v   lumenech)  –   normální / úsporný režim  4   200 / 2   400  

Kontrastní poměr  16 000 : 1  

Zdroj světla  Lampa  

Životnost zdroje světla (v   hodinách)  –   normální  / úsporný režim   6   500 / 17   000  

Poměr velikosti obrazu a   projekční vzdálenosti  při nativním poměru stran  1,32 – 2,14   :   1  

Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)  30 – 300"  

Zoom  Optické   1,6×  

Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení  Horizontální korekce  lichoběžníkového zkreslení  Automatická ±30°   Ruční ±30°  

Výkon reproduktoru  16   W  

Možnosti připojení  2× vstup VGA, výstup VGA, 2× vstup HDMI,  kompozitní vstup, bezdrátová síť LAN, zrcadlení  obrazovky (Miracast), USB 2.0 typ A, USB 2.0  typ B, RS - 232C, RJ45  

Připojení zvuku  Výstupní stereofonní minikonektor, 2× vstupní  stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA,  vstup mikrofonu  

Síťové připojení  LAN (RJ45) a   jednotka bezdrátové sítě LAN  

Softwarová řešení Epson  Epson iProjection   (Windows/ Mac), aplikace  Epson iProjection pro systémy iOS, Android a  Chromebook, Epson Projector Management  

Další funkce  Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí  zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro  horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení,  rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy,  automatické vyhledávání zdroje, funkce QR  kódů, zámek Kensington, visací   zámek, otvor  pro bezpečnostní kabel, funkce streamování a  sdílení, ochrana heslem, volitelné přepravní  pouzdro  

Hlučnost (dB) normální / úsporný  37 / 28  

Příkon normální / úsporný  327   W / 225   W  

Příkon v   pohotovostním režimu (při vypnuté  komunikaci)  0,3   W  

Záruka  Projektor: 5 let Lampa: 5 let nebo 1   000 hodin  
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Rozlišení  WXGA (1280 × 800)  

Nativní poměr stran  16   :   10  

Barevný  světelný výstup (v   lumenech)  –   normální / úsporný režim  3   400 / 1   900  

Kontrastní poměr  16 000 : 1  

Zdroj světla  Lampa  

Životnost zdroje světla (v   hodinách)  –   normální  / úsporný režim   5   000 / 10   000  

Poměr velikosti obrazu a   projekční vzdálenosti  při nati vním poměru stran  0,48   :   1  

Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)  53 – 116"  

Zoom  Digitální 1,35×  

Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení  Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení  Ruční ±15°   Ruční ±15°  

Výkon reproduktoru  16   W  

Možnosti  připojení  2× vstup VGA, výstup VGA, kompozitní RCA, S - Video, USB typ B, USB typ A, HDMI, RS - 232C  

Připojení zvuku  Vstupní dvojice RCA, 2× vstupní stereofonní  minikonektor, výstupní stereofonní  minikonektor, vstup mikrofonu  

Síťové připojení  LAN (RJ45) a   vo litelná jednotka bezdrátové sítě  LAN  

Softwarová řešení Epson  Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace  Epson iProjection pro systémy iOS, Android a  Chromebook, Epson Projector Management  

Další funkce  Zobrazení USB 3   v   1, kopírování nastavení OSD,  prezentace bez použití počítače, visací zámek,  otvor pro bezpečnostní kabel, zámek  Kensington, volitelné přepravní pouzdro  

Hlučnost (dB) normální / úsporný  37 / 2 9  

Příkon normální / úsporný  298   W / 221   W  

Př íkon v   pohotovostním režimu (při vypnuté  komunikaci)  0,28   W  

Záruka  Projektor: 5 let Lampa: 5 let nebo 1   000 hodin  


