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POPIS VNITŘNÍHO ROZVODU VODY:

NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD STUDENÉ VODY

NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD TEPLÉ VODY

NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ

NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD VODY

NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODYV1 - V10

STÁVAJÍCÍ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ D25H

PŘEMÍSTĚNÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ D25H

STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VODY, VÝMĚNAS1 - S3

NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODYP1 - P4

POZNÁMKA:
- UM - NOVÉ UMYVADLO, POLOSLOUP, ROHÁČEK PRO PŘIPOJENÍ BATERIE
- JSOU ZAKRESLENY POUZE TY ROZVODY, KTERÝCH SE UVAŽOVANÉ STAVEBNÍ
  PRÁCE DOTÝKAJÍ
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO DLE VYHLÁŠKY  Č. 193/2007 Sb.
- ROZVODY VODY JSOU PŘEVÁŽNĚ VEDENY V 1.NP, V CHODBĚ, ZAKRYTOVANÉ
  SDK KONSTRUKCÍ
- VŠECHNY VODOVODNÍ KOHOUTY BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY DVÍŘKY O ROZMĚRECH
  min. 300 x 300 mm, VŠECHNY BUDOU UMÍSTĚNY ZE SPODNÍ STRANU SDK KRYTU
- NA STAVBĚ BYLA ZJIŠTĚNA SKUTEČNOST, ŽE STOUPACÍ POTRUBÍ VODY (S1 - S3)
  V REKONSTRUOVANÝCH HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH JSOU ZANECHÁNA
  V PŮVODNÍM STAVU

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI

SO 01 HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY
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