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POPIS VNITŘNÍ KANALIZACE:

NOVÉ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ SVODYD1 - D14

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ SVODYK1 - K14

POZNÁMKA:
- UM - NOVÉ UMYVADLO, POLOSLOUP, ROHÁČEK PRO PŘIPOJENÍ BATERIE
- JSOU ZAKRESLENY POUZE TY ROZVODY, KTERÝCH SE UVAŽOVANÉ STAVEBNÍ
  PRÁCE DOTÝKAJÍ
- U VŠECH PROSTUPU STROPNÍ KONSTRUKCÍ KANALIZAČNÍM POTRUBÍM,
  BUDE INSTALOVÁNA PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA
- U KAŽDÝCH ČISTÍCÍCH KUSŮ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PRO SNADNÝ PŘÍSTUP
  BUDOU PROVEDENA REVIZNÍ DVÍŘKA O ROZMĚRECH min. 150 x 150 mm
  (LZE POUŽÍT STÁVAJÍCÍ NEPOŠKOZENÁ REVIZNÍ DVÍŘKA)

2894

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI

SO 01 HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY
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