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A. OBECNA CAST

A.1. Obsah projektu

Pfedmétem této Casti dokumentace je slaboproudd elektrotechnika v objektu Gymnazia
Ostrava-Zabreh na adrese Volgogradska 2632/6a, Ostrava-Zabreh.

A.1.1. Poutzité slaboproudé systémy
V objektu budou poutZity tyto slaboproudé systémy:

e SK - Strukturovana kabelaz

A.1.2. Projektové podklady

e \Vykresy stavebniho fesSeni jednotlivych podlazi objektu v digitalni podobé se zakreslenou

zakladni technologii.

e Konzultace se zadavatelem poZadavkl a hlavnim projektantem

A.1.3. Predpisy a normy

Tento projekt byl zpracovan ve smyslu predpisQ, které se vztahuji na zafizeni fesena v tomto

projektu, jmenovité:
EN 50173-1 ed. 3 (ISO/IEC 11801)
EN 50173-2 (ISO/IEC 11801)
EN 50173-3 (ISO/IEC 24702)
CSN EN 50174-1 ed. 2
CSN EN 50174-2 ed. 2

CSN EN 50575

Univerzalni kabelazni systémy - VSeobecné pozadavky
Univerzalni kabeldzni systémy - Kancelarské prostory
Univerzalni kabelazni systémy - Primyslové prostory
Instalace kabelovych rozvod(i — Specifikace a zabezpeceni
kvality

Instalace kabelovych rozvod( — Projektova pfiprava a vystavba
v budovach

Kabely pro obecné pouziti ve stavbach ve vztahu
k pozadavkim reakce na ohen
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B. PROFESNI CAST

Je navrzeno vybaveni témito druhy slaboproudych zafizeni:
1. Strukturovana datova sit

B.1. Strukturovana datova sit

B.1.1. Popis paterni optické trasy

Pfipojka internetové konektivity je pfivedena do mistnosti 2.13 ve 2. NP. Konektivita bude
ukoncena v optickém boxu, odkud bude natazena patefni optickd trasa do datového rozvadéce DR 1
v serverovné v 1.NP. Ze serverovny bude jeden opticky kabel natazen do 2. NP do DR 2 v mistnosti
2.06 a druhy do DR 3 v mistnosti 1.08 v 1.NP.

Pro vSechny propoje bude pouzit univerzalni singlemode kabel s 12 vlakny. Kazdy kabel bude
na obou koncich ukonéen v optické vané a budou zde vyvafena 4 opticka vlakna ve dvou LC duplex
spojkach. Zbyla vldkna budou ponechdna uvnitf optické vany pro pripadné budouci pouziti.

B.1.2. Popis systému vnitinich rozvodu

Strukturovany kabeldzni systém je navrZen v systému keystone, ktery predstavuje univerzalni
rozvodny systém s vysokou kvalitou, modularitou a parametry spliiujicimi vSechny stavajici standardy
pro strukturované kabeldzni systémy. KabeldZni systém bude proveden stinénymi kabely
v kategorii CAT6 s LSOH plastém a tfidou reakce na ohen Dca s2,d2,al s pfenosovou rychlosti az
5 Gbps.

Kabeldz musi tvofit komplexni certifikovany kabeldzi systém s poskytovanou zarukou
min. 10 let zarucujici, Ze u systému po dobu této zaruky nedojde k degradaci parametrid a udrii si po
celou dobu Zivotnosti prislusnou kategorii CAT6. Kabeldz bude po dokonceni certifikovana dle platnych
natizeni pro instalaci strukturované kabeldze CAT6 bude spliovat vSechny poZadavky dle
mezinarodnich norem a standardd, predeviim CSN EN 50173-1, IEE 802.3ae, IEE 802.3ab, dale normy
a predpisy EMC, EMI.

Certifika¢ni méreni musi byt vykonané nékterym z certifikovanych méficich zafizeni tfidy
presnosti lll. Nedilnou soucasti predavaciho protokolu pti pfedani dila musi byt méfici protokoly pro
kazdé pripojné misto strukturované kabelaze. Komunikaéni kanal kompletniho systému strukturované
kabeldZe se sklada z propojovaciho kabelu na strané DR, patch panelu, kabelu FTP, modulu v zasuvce
a propojovaciho kabelu na strané zasuvky. VSechny tyto komponenty musi tvofit jeden celek a vSechny
musi byt v maximalni délce 100 m.

Hlavni datovy rozvadé¢ DR 1 bude umistén v serverovné v 1. NP. Rozvadéc bude obsahovat
vSechny potfebné technologie pro provoz technologii slaboproudu. Rozvadé¢ bude o rozmérech
600x600 mm a velikosti 42 U. V tomto rozvadéci budou ukonceny datové zasuvky z levé casti budovy.

Dalsi datovy rozvadéc DR 2 bude instalovan v mistnosti Vypocetni technika 2, ¢islo mistnosti
2.06 a bude slouZit pro rozvod vsech datovych zasuvek v této mistnosti, celkem se jednd o
18 jednoportovych zasuvek. Dale zde bude ukoncena kabeldz vSech datovych zasuvek v pravé casti
budovy. Pfesné rozdéleni zasuvek je zndzornéno ve vykresové Casti délici carou. Datovy rozvadéc DR 2
bude mit velikost 15U a rozméry 600x500 a bude instalovan na zdi.

Posledni datovy rozvadé¢ DR 3 bude instalovan v mistnosti ¢. 2.09, mistnost Vypocetni
technika 1. Tento rozvadéc bude o velikosti 9U a rozmérech 600x500 a bude instalovan na zdi. Slouzit
bude pro rozvod datovych zasuvek této mistnosti, kde se predpoklada umisténi celkem
23 jednoportovych zasuvek

Veskerd kabeldZ bude v datovém rozvadéci ukoncena s dostatecnou rezervou ve svazcich po
24 kabelech a bude popsana a oznacena. Jednotlivé svazky budou ukonéeny v pfislusnych
patchpanelech.
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B.1.3. Popis provedeni kabelovych rozvodt

Pro hlavni kabelové trasy bude na vSech chodbach instalovan dratény kabelovy Zlab o velikosti
100x50 mm, ktery bude umistén pod stropem a bude zavésen pomoci kotvy na zavitovou tyc ve stropu.
Z draténych kabelovych Zlabl budou kabely vedeny na povrchu v plastovych kabelovych listach
40x20 mm do jednotlivych mistnosti, kde budou kabely ukonéeny v povrchové datové zasuvce 2xRJ45.
Rozmisténi jednotlivych datovych zasuvek v mistnostech je patrné z vykresové c¢asti dokumentace.

V mistnostech slouzicich pro vyuku vypocetni techniky, mistnosti ¢. 2.06 a 2.09 budou
umistény podruzné datové rozvadéce, ze kterych bude vedena kabeldZ pro zasuvky v téchto
mistnostech. Pro rozvod kabeldZe bude slouZit instalovany plastovy parapetni Zlab umistény na bocni
a zadni sténé mistnosti. V parapetnim Zlabu budou instalovdny datové zasuvky v jednotlivych
modulech pro keystone 1xRJ45. Délka jednotlivych kabelll musi poskytovat dostatecnou rezervu pro
moznost modularniho rozmisténi jednotlivych zdsuvek. Pfesné rozmisténi zasuvek ve Zlabech bude
feSeno pfi realizaci v zavislosti na rozloZeni pocitacl v u¢ebndach.

Pfi instalaci kabelovych Zlab(l a list je nutné koordinovat prace s ostatnimi profesemi,
predevsim s profesi vzduchotechniky, kabelové Zlaby by mély byt instalovany vidy na opacné strané
chodby neZ technologie vzduchotechniky. KfiZzeni vzduchotechniky a kabelovych list bude feSeno
instalaci list na povrch sadrokartonového oplasténi, pokud bude realizovano, pripadné protazenim liSty
mezi stropem a technologii pokud oplasténi realizovano nebude. V kazdém patife dochazi k jednomu
kfizeni kabelového Zlabu s technologii vzduchotechniky, které bude nutné tesit operativné béhem
realizace.

B.1.4. Datové zasuvky

VSechny datové zasuvky budou umistény na sténach dle poZadavkl zadavatele a budou
instalovdny v krabicich na povrch dle rozmisténi ve vykresové ¢asti dokumentace. Datové zasuvky
budou modularni pro 2x RJ45 keystone Cat6. Kabeldz k zdsuvce bude vedena od kabelového Zlabu do
mistnosti a nasledné pod stropem az k mistu instalace zasuvky a nasledné svisle doll pfimo k zasuvce.

V mistnostech ¢. 2.06 a 2.09, které budou slouzit jako ucebny vypocetni techniky, bude
instalovdn podruzny datovy rozvadéc a na jedné podélné a jedné pficné sténé bude umistén plastovy
parapetni Zlab, ve kterém bude rozvedena kabeldZz z podruzného rozvadéce. Protoze rozmisténi
jednotlivych zasuvek v parapetnim Zlabu by mélo byt mozné prestavét dle aktudlni potfeby mistnosti,
kabeldZ ve Zlabech musi byt instalovana s dostate¢nou rezervou. Konkrétni rozmisténi zasuvek bude
feseni béhem realizace s ohledem na aktualni rozestaveni pocitacd v mistnostech.

Dale budou instalovany datové zasuvky v kabinetech u télocvicny, které nejsou zobrazeny ve
vykresech. Jedna se o nasledujici:

- 1xzdasuvka v kabinetu €. 76

- 2xzdasuvka v kabinetu ¢. 77

- 2xzasuvka v kabinetu €. 80

- 1xnaradovna

K témto zasuvkam bude vedena kabelova trasa prostorem vestibulu a dale spojovaci chodbou
az do prostoru kabinetd.

B.1.5. Rozvody bezdratové sité WiFi

Vramci rekonstrukce datové infrastruktury budou instalovany také pristupové body
bezdratové sité WiFi takovym zplsobem, aby bylo zajiSténo dostatecné pokryti signalem v celém
prostoru budovy. V kazdém z podlazi bude instalovano celkem 6 kusl WiFi AP, vidy po dvou na
jednotlivych chodbach. Antény budou instalovany na zdech hned pod kabelovym Zlabem. Kabelaz tedy
bude vyvedena ptimo z kabelového Zlabu do jednotlivych WiFi AP.

Celkem bude instalovano 18 WiFi AP na chodbach a také 1 kus WiFi AP instalovana ve vstupni
hale.
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B.1.6. Aktivni prvky
Pro zajisténi fungovani vsech sluzeb a funkci planovanych podle této dokumentace je nutné,
aby jednotlivé aktivni prvky splfiovaly zakladni funkce a parametry.

Switch pro datové zasuvky:
- 24resp. 48 portl, 1 Gbps
- Management
- Min 1x SFP port
- QoS
- VLAN

Switch PoE pro WiFi:
- 24 port(, 1 Gbps, PoE
- Napajeci vykon PoE 375W
- Management
- Moiznost vypnuti PoE na konkrétnim portu pres vzdaleny pfistup

WiFi AP:
- Standard 802.11ac
- Wave 2, s 4x4:4 MU-MIMO
- Prenosova rychlost WLAN 5 GHz 802.11ac 4x4 MIMO az 1,733 Mbps , 2.4 GHz 802.11n 2x2
MIMO az 300 Mbps
- Management
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C. Pozadavky na jednotlivé profese

Profese silnoproud zajisti nezavisly pfivod napdjeni ukonéeny zadsuvkou 230V v mistnosti
serverovny v misté instalace datového rozvadéce DR 1. Pfivod bude jistén samostatné jisticem
B16A.

Profese silnoproud zajisti uzemnéni datového rozvadéce DR 1 zelenoZlutym kabelem.

Profese silnoproud zajisti nezavisly pfivod napajeni ukonceny zadsuvkou 230V v mistnosti 2.06
v misté instalace datového rozvadéce DR 2. Pfivod bude jiStén samostatné jisticem B16A.
Profese silnoproud zajisti uzemnéni datového rozvadéce DR 2 zelenoZlutym kabelem.

Profese silnoproud zajisti nezavisly privod napajeni ukonceny zdsuvkou 230V v mistnosti 2.09
v misté instalace datového rozvadéce DR 3. Pfivod bude jiStén samostatné jisticem B16A.
Profese silnoproud zajisti uzemnéni datového rozvadéce DR 3 zelenozlutym kabelem.

D. Zavér

Veskeré instalace budou provedeny dle pfislusnych norem CSN.

Montaz systémU bude provadét pouze montdini organizace vyrobce nebo montazini
organizace vyrobcem poucend, kterd ma pro tuto Cinnost prokazatelné proskolené pracovniky.
Dle sdéleni investora budou kabelové trasy vedeny v prostfedi normdlnim dle
CSN 33 2000-1 ed.2.

V pripadé nejasnosti kontaktovat projektanty pro konzultaci a eliminaci chyb.

E. Kontakty na projektanty specialisty

Projektant slaboproudu Ing. Pavel Vank 724 009 856
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